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APRESENTACAO

Este manual apresenta as recomendacfes técnicas para a prevencao e controle dos principais riscos
presentes em marmorarias. Estas recomendacgdes foram desenvolvidas pelo Grupo Técnico de Marmorarias
do Programa Nacional de Eliminagdo da Silicose, com objetivo de subsidiar as acGes dos atores sociais responsa-
veis pela melhoria das condicBes de trabalho e de salde dos trabalhadores neste ramo de atividade econémica.

A atividade de beneficiamento final de rochas ornamentais em marmorarias é realizada praticamente em
todo o territ6rio nacional por aproximadamente 7.000 empresas empregando mais de 50.000 trabalhadores.
Nesta atividade, os trabalhadores estdo expostos a agentes ambientais como poeira contendo silica e ruido, que
podem causar doengas como silicose e cancer, e a perda auditiva induzida pelo ruido (PAIR), além de riscos de
acidentes e ergonémicos.

No Brasil, diversas a¢des voltadas a seguranca e salide em marmorarias foram desenvolvidas nos Esta-
dos de Sdo Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Espirito Santo. Entre essas acBes destacam-se as do Ministério
Publico do Estado de Sdo Paulo (MPSP), iniciadas em 1996.

No periodo de 1998 a 2002, 0 MPSP coordenou o Projeto Marmaoristas em parceria com os Centros de
Referéncia em Saude do Trabalhador da Prefeitura Municipal de Sdo Paulo (CRST), com participacdo da
FUNDACENTRO e do Instituto do Coragdo (INCOR). No final de 2001 o MPSP divulgou os resultados
que indicaram condices de trabalho precarias, casos de silicose e perda auditiva induzida pelo ruido ocupacional.

Em agosto de 2004, foi criado o Grupo Técnico de Marmorarias (GT-Marmorarias), no ambito do
Programa Nacional de Eliminacdo da Silicose, visando integrar as acdes de diversas instituicbes e propor
medidas para reduzir a exposicdo dos trabalhadores aos agentes ambientais, com énfase no controle da poeira
contendo silica cristalina no ramo de marmorarias.

Para elaborar este manual, 0 GT-Marmorarias teve por base dados e informagdes obtidos com os
estudos de avaliagdo da exposicdo dos trabalhadores aos agentes ambientais, poeira, ruido e vibracdo realizados
pela FUNDACENTRO, no periodo de 2002 a 2006, em estudos de outras instituicdes, seminarios, palestras e
reuniBes. Os estudos indicaram que a medida mais efetiva para o controle da exposicéo a poeira é a umidificacéo
das operacdes realizadas na etapa de acabamento do processo produtivo em marmorarias.

A fim de complementar as recomendagdes de SST, o GT-Marmorarias elaborou uma Lista de Verifica-
¢do para o acompanhamento da implantagdo das medidas de controle recomendadas. A Lista de Verificagao
encontra-se no Anexo deste manual.

Bernardo Bedrikow






1 OBJETIVO

Apresentar recomendacdes técnicas, visando a prevencdo e o controle dos principais riscos
a salde e seguranca dos trabalhadores de marmorarias.

2 INTRODUCAO

A marmoraria produz pecas de varias formas, de rara beleza e de grande importancia eco-
némica que sdo aplicaveis na construcdo civil. Sdo utilizadas na produc¢do rochas como grani-
tos, arddsias, marmores e também produtos fabricados como o Silestone®e o Limestone®

Os processos e procedimentos utilizados em marmorarias envolvem transporte de chapas,
polimento, corte e acabamento. Para o desenvolvimento destas atividades existem riscos para 0s
trabalhadores devidos a geracdo de poeira, ruido, vibragdo, além de riscos de acidentes e proble-
mas ergonémicos.

No acabamento a seco, as
operacBes mais perigosas sdo o des-
baste e o lixamento, pois geram al-
tas concentracdes de poeira. Em
ambientes sem as medidas de con-
trole adequadas a poeira pode cau-
sar doencas respiratorias. Se essa po-
eira contiver silica cristalina o pro-
blema é mais grave. Os trabalhado-
res expostos a poeira contendo silica
cristalina poderdo adquirir uma do- A&
enca pulmonar chamada silicose. Fig. 1: Cristal de quartzo no granito

A silica é um mineral encontrado na natureza e que esta presente na maioria das rochas,
sendo o quartzo o tipo mais comum de silica cristalina.
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A quantidade de silica cristalina presente em cada tipo de rocha ornamental pode variar. A
silica cristalina é encontrada em maior quantidade nos arenitos, quartzitos, granitos e ardosias.
Os marmores sdo as rochas que possuem menor quantidade de silica cristalina. Em produtos
fabricados, como é o caso do Silestone®, a quantidade de silica cristalina pode chegar a 95%.

A silicose é uma doenca pulmonar incurdvel causada pelo acimulo de poeira contendo
silica cristalina nos alvéolos. Essa poeira, muito fina e invisivel agride os tecidos pulmonares,
levando ao seu endurecimento e dificultando a respiracéo.

O desenvolvimento da silicose dependera da quantidade de poeira contendo silica exis-
tente no local de trabalho e do tempo que o trabalhador fica exposto. No inicio da doenca a
maioria dos trabalhadores ndo sente nada, porém se a exposicdo a poeira continuar, sintomas
como tosse, emagrecimento e falta de ar ao se realizar esfor¢os, podem aparecer rapidamente.

Fig. 2: Pulmao sadio e pulmao com silicose
(Fonte: Folheto "Previna-se Contra a Silicose" - CEREST-Joinville/SC)

N&o ha cura para a silicose, mas ela pode ser evitada! A silicose pode ser prevenida
evitando-se a exposi¢cdo do trabalhador por meio de adocdo de medidas de controle para elimi-
nar ou reduzir a niveis bem baixos a quantidade de poeira contendo silica presente nos ambien-
tes de trabalho.



Além da exposicdo ocupacional a poeira contendo silica, os trabalhadores podem estar
expostos a outros agentes quimicos, como aqueles presentes nas colas, na massa plastica,
nas ceras e nos produtos utilizados para uniformizar a superficie das chapas e para realizar
atividades de limpeza em geral.

Os solventes das colas como, por exemplo, mondmero de estireno, metil etil cetona,
por serem ototdxicos, podem contribuir com a perda auditiva dos trabalhadores, doencas
do sistema nervoso central, doencas do sistema respiratério, irritacdo da pele e olhos e
queimaduras.

Um outro agente que causa impacto na saude dos trabalhadores é o ruido gerado princi-
palmente pelas serras de corte e ferramentas manuais motorizadas utilizadas nos processos de
acabamento.

A exposicdo ao ruido pode resultar em um grave problema que é a Perda Auditi-
va Induzida pelo Ruido (PAIR). Essa perda auditiva é de carater irreversivel e vem
sendo observada numa quantidade elevada de trabalhadores que atuam nesse setor
produtivo. O ruido pode ocasionar também outros problemas de sadde como: zumbi-
do no ouvido, alteracBes digestivas e cardiacas, fadiga, dor de cabeca e reducdo na
concentracéo.

Nas operagdes de acabamento em marmorarias 0 uso de ferramentas manuais motorizadas,
como as esmerilhadeiras ou lixadeiras angulares, esmeris retos e serras-marmore, expde 0s tra-
balhadores a vibracdo em maos e bracos.

A utilizacdo prolongada dessas ferramentas durante a jornada diaria e ao longo dos anos
pode ocasionar problemas de ordem vascular, neuroldgica, 6steo-articular, muscular, entre
outros efeitos.

Além dos riscos citados anteriormente, observam-se problemas relacionados com o levan-
tamento, transporte e movimentacdo de chapas e pecas pesadas, bem como posturas, organiza-
¢ao do trabalho e bancadas inadequadas.

Nesses ambientes também podem ocorrer acidentes relacionados com quedas de chapas e
pecas, projecao de particulas e choque elétrico devido a deficiéncia e improvisa¢do nas instala-
cOes elétricas.

11
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3 CONTROLE DA EXPOSICAO A POEIRA

Existem varios tipos de medidas que podem ser adotadas para o controle da exposi¢do
ocupacional a poeira. As medidas podem ser de carater coletivo, relacionadas ao local e ao
processo de trabalho, e de carater administrativo e pessoal. Em geral, é necessario adotar um
conjunto delas para prevenir a silicose.

As principais medidas coletivas sdo: modificacBes nos processos de producdo, nas maqui-
nas e nas ferramentas; implantacdo de umidificacdo nas opera¢Ges que geram poeira; instalacdo
de sistemas de ventilacdo local exaustora; isolamento ou enclausuramento de fontes geradoras
de poeira; implantacdo de programa de manutencéo, entre outras.

As principais medidas administrativas e pessoais sdo: exames médicos; orientacdo aos tra-
balhadores; implantacdo de procedimentos de seguranca e de boas praticas de trabalho; implan-
tacdo de programa de protecdo respiratoria; utilizacdo de equipamentos de protecdo individual,
manutencdo da organizacdo e da limpeza; sinalizacdo de adverténcia, entre outros.

3.1 Medidas de Controle Coletivas

Estudos realizados pela FUNDACENTRO indicaram que entre as medidas de controle
coletivas a solucdo técnica mais adequada e de melhor resultado para a reducdo da exposicdo a
poeira é a mudanca do processo de acabamento a seco para 0 processo de acabamento a Umido.

3.1.1 Umidificacéo

As operacdes de corte e acabamento de rochas ornamentais em marmorarias devem ser
realizadas a imido, com a utilizacdo de ferramentas e maquinas que funcionam com abasteci-
mento continuo de agua, como, por exemplo, lixadeiras, politrizes, serra-marmores, boleadeiras
e fresas.



|

Fig. 3:
Situacgéo de
acabamento
a seco

4

Fig. 4:
Situacgéo de
acabamento
a Umido

Para a implantacdo da umidificacdo no processo de acabamento sdo necessarias adequa-
¢Oes nas instalacBes da marmoraria para a utilizacdo de ferramentas pneumaticas ou elétricas
com abastecimento continuo de agua.

Todas as instalacGes devem ser projetadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de
forma a garantir a seguranca e a salde dos trabalhadores. No caso das instalacdes elétricas deve-se
atender aos requisitos e procedimentos da Norma Regulamentadora NR-10 - Seguranca em InstalacGes
e Servicos em Eletricidade e NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo (ABNT, 2004).

a) Para uso de ferramentas pneumaticas

Devem ser instalados compressores, tubulagbes e mangueiras que permitam o fornecimen-
to de ar limpo, seco e com lubrificacdo, pressdo e volume adequadamente dimensionados ao
tamanho da marmoraria e a quantidade de maquinas a serem utilizadas.

Os compressores devem ser enclausurados ou isolados da area de producdo quando o rui-
do gerado for prejudicial aos trabalhadores ou a vizinhanca.

As ferramentas pneumaticas devem ser compativeis com as instalacdes existentes, preser-
vando-se as caracteristicas de protecdo e respeitadas as recomendacdes dos fabricantes.

13
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A Fig.5:
Compressor isolado e enclausurado

Fig. 7: Lixadeira
pneumatica
com disco de
desbaste

b) Para uso de ferramentas elétricas

As ferramentas elétricas utilizadas em locais com processo a Umido devem ser projetadas
para essa finalidade, ter duplo isolamento e serem aplicadas rigorosamente dentro das recomen-
dacdes dos fabricantes. Ndo devem ser permitidas adaptagdes irregulares.

O isolamento e o aterramento devem ser adequados as instalacGes, maquinas, ferramentas
e demais dispositivos para evitar o choque elétrico, principalmente nas operagdes a Umido.



Devem ser utilizados apenas equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compati-
veis com a instalacdo existente, preservando-se as caracteristicas de protecdo do sistema e a
seguranca dos usuarios.

Fig. 9: Lixadeira elétrica com alimentagado continua de agua

o —
o

Fig. 8: Instalacdes elétricas, de linhas
de ar pressurizadas e de 4gua >

Fig.10:
Serra manual elétrica com
alimentacao continua de agua

c) Abastecimento de 4gua

As linhas de abastecimento de dgua devem fornecer vazdo e pressdo adequadas as caracte-
risticas das ferramentas utilizadas.

Devem ser instalados pontos de abastecimento de dgua em quantidade suficientes e proxi-
mos as bancadas de trabalho.

15



16

d) Escoamento da agua

Devem ser construidas caneletas com grades de protecdo para permitir o escoamento da
agua utilizada nas tarefas de polimento, corte, acabamento e limpeza.
O piso deve ser regular e favorecer o escoamento da agua em direcdo as canaletas.

<

Fig. 11: Escoamento
de agua por canaletas
. com grelhas no piso

e) Decantacdo da lama e reaproveitamento da 4gua

A agua utilizada no processo, juntamente com a lama, deve seguir para tanques de decan-
tacdo. Esse material jamais deve ir para o esgoto comum ou rede pluvial sem tratamento prévio.

A lama depositada tanto nas canaletas de escoamento como nos tanques de decantacdo
deve ser removida ainda molhada e armazenada para destinacdo adequada, conforme legisla-
¢Oes pertinentes nos niveis federal, estadual e municipal.

O projeto e instalacdo de um sistema de tratamento da adgua, bem como o seu
reaproveitamento na producdo, devem ser feitos por profissional especializado.



A égua de reuso, quando utilizada no processo, deve apresentar qualidade que ndo impli-
que risco a saude dos trabalhadores.

K= |

'

)

A
Fig. 12: Partes componentes do sistema de decantacao

3.2 Medidas de Controle Administrativas e Pessoais

A umidificacdo reduz significativamente a exposicdo dos trabalhadores a poeira, no entanto, devi-
do a utilizacdo de matérias-primas com alto teor de silica cristalina em marmorarias, ainda existe algum
risco de exposicdo. Por isso, devem ser adotadas medidas adicionais de carater administrativo e pessoal
integradas aos programas de satde e seguranca da empresa, conforme previsto na legislacao.

17
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a) Equipamento de Protecdo Individual

A empresa deve fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, os equipamentos de protecdo
individual com Certificado de Aprovacdo (CA) emitido pelo érgdo competente em Seguranca e
Saude no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme a Norma Regulamentadora
NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual - EPI.

« Protecao respiratoria

Os trabalhadores deverdo utilizar o equipamento de protecdo respiratéria (respiradores/
mascaras) em todas as atividades realizadas em marmorarias, conforme o Quadro Il da Instru-
cdo Normativa N° 01 de 11/4/1994, nas seguintes situacdes:

1. enquanto a umidificagdo no processo de acabamento ndo estiver completamente im-
plantada e ainda forem executadas operacdes a seco, deve ser utilizado respirador do tipo
peca facial inteira com filtro P3;

2. ap6s a implantacdo da umidificacdo e quando o monitoramento da exposi¢do indicar
que as concentracgdes de silica cristalina presentes na névoa de dgua formada no processo forem
superiores ao nivel de acdo, correspondente "a metade do limite de exposi¢do ocupacional, po-
dera ser utilizado respirador do tipo peca semifacial com filtro P3 ou um respirador do tipo
peca semifacial filtrante do tipo PFF3 (mascara descartavel).

! <4
Fig. 13: \
Respirador Fig. 14:
do tipo Respirador
peca dotipo
facial peca
inteiracom semifacial
filtro P3 comfiltro A Fig. 15:
P3 Respirador do tipo peca

semifacial descartavel PFF3



A empresa deve oferecer equipamentos de protecdo respiratéria que permitam o melhor ajuste ao
rosto de cada operador (peca facial inteira, semifacial ou mascara descartavel), de modo a proporcionar
uma vedacdo adequada e conseqiientemente a protecdo necessaria com esse tipo de medida de controle.

A utilizacdo dos respiradores deve fazer parte de um programa de protecdo respiratoria, o
qual deve contemplar no minimo os seguintes itens:

- critérios técnicos de selecdo dos respiradores;

- ensaios de vedacéo;

- fatores que influem na vedacédo do respirador, como uso conjunto com 6culos de seguran-
¢ca, protetor auricular tipo concha, bonés, entre outros acessorios;

- politica sobre o0 uso de barba;

- normas ou procedimentos para distribuicdo dos respiradores aos USUArios;

- procedimentos para guarda e substituicdo dos respiradores;

- orientacdo aos USUArios.

E importante ressaltar que os itens relativos ao Programa de Protecdo Respiratoria (PPR)
deverdo estar contidos no Programa de Prevencdo dos Riscos Ambientais (PPRA) da empresa.

« Vestimenta de protecao contra umidade

A empresa deve fornecer o conjunto de seguranc¢a impermeavel para protecdo do tronco,
membros superiores e membros inferiores contra umidade proveniente de opera¢Ges com agua,
composto por: capa ou avental, macacdo ou calca e jaqueta, luvas e botas com biqueira.
« Protecdo dos olhos

A empresa deve fornecer 6culos de seguranca, preferencialmente do tipo ampla visdo e

anti-embacante, para prote¢do dos olhos contra impactos de particulas multidirecionais, obser-
vando-se a sua compatibilidade de uso com outros EPIs utilizados.
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b) Limpeza da area de producao

Lavar o piso, paredes, areas de traba-
Iho e demais superficies onde a lama possa
ficar acumulada, de maneira a manter o
ambiente sempre limpo, impedindo que a
lama seque. Caso isso ocorra, ela deve ser
molhada antes de ser removida.

Fig. 16: Limpeza
por lavagem

¢) Organizacao e conservacao

Manter todas as areas de trabalho livres de obstaculos para evitar acidentes e ndo atrapa-
Ihar a producéo, a circulacdo e a limpeza do local.

Remover das areas de trabalho todos os materiais destinados ao descarte, tais como: reta-
Ihos de chapas, latas e lixas usadas, e colocar em recipientes de coleta adequados, preferencial-
mente proximos a area de producao.

A TFig. 17: Recipientes de coleta &
20



Identificar e rotular todos os produtos quimicos utilizados na marmoraria, tais como: co-
las, solventes, ceras, produtos para polimento, entre outros. Esses produtos devem ser manipu-
lados em locais com boa ventilacdo e devem ser armazenados em local apropriado de forma a
nédo oferecer risco.

Manter as ferramentas que ndo estdo sendo usadas em local adequado como: estante, ban-
cada de trabalho, suportes ou armarios.

Posicionar as bancadas de trabalho de maneira a permitir a livre circulacdo dos trabalhado-
res e a movimentacdo de pecas.

Providenciar, de imediato, o conserto das irregularidades em pisos, paredes, instalacGes e
bancadas.

d) Sinalizacéo de adverténcia

As éreas de trabalho devem ser sinalizadas com cartazes de adverténcia contendo, por
exemplo, os seguintes dizeres:

PERIGO
AREA DE TRABALHO COM SILICA
TRABALHE SEMPRE A UMIDO
EVITE A FORMACAO DE POEIRA

CUIDADO
SE A LAMA SECAR ELA VIRA POEIRA
MOLHE A LAMA ANTES DE REMOVE-LA
NAO USE VASSOURA OU AR COMPRIMIDO
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e) Higiene Pessoal

Além dos cuidados referentes ao ambiente de trabalho, os trabalhadores devem ser
orientados sobre os seguintes habitos de higiene pessoal:

- ndo sacudir, escovar ou soprar a poeira da roupa de trabalho;

- tomar banho e trocar a roupa antes de deixar o local de trabalho;

- ndo levar a roupa suja para lavar em casa, pois a empresa é responsavel pela lavagem de
uniformes ou roupas de trabalho;

- guardar as roupas de trabalho separadas das roupas de uso comum em armarios duplos
fornecidos pela empresa;

- lavar as méos e o rosto antes de se alimentar;

- fazer as refei¢Ges, tomar café e agua em um local limpo e separado da area de produ-
¢ao;

- ndo fumar.

3.3 Eliminacgéao do Jateamento de Rochas Ornamentais

O jateamento abrasivo com areia, tanto para operacdes executadas a seco como a
Umido esta proibido pela Portaria N° 99 de 19/10/2004, do Departamento de Seguranca
e Salde no Trabalho - DSST/MTE, que altera o Anexo N° 12 da Norma Regulamentadora
NR-15.

Em marmorarias, ndo deve ser realizada a operacdo de jateamento de rochas ornamentais
com nenhum tipo de abrasivo, pois as rochas ornamentais podem conter altos teores de silica
cristalina.



4 CONTROLE DA EXPOSICAO AO RUIDO

Considerando-se as caracteristicas e a tecnologia presentes no processo produtivo em
marmorarias, 0 uso do protetor auditivo constitui uma medida de controle importante na pre-
vencdo das perdas auditivas induzidas pelo ruido, junto com outras a¢cdes que devem ser
implementadas para o controle da exposigao.

Cabe a empresa:

- fornecer protetor auditivo a todos os trabalhadores expostos ao ruido;

- oferecer aos trabalhadores opcdes de escolha de diferentes tipos de protetores que con-
templem os aspectos de conforto e eficiéncia de atenuacéo, de maneira a proporcionar 0 com-
promisso de uso continuo ao longo da jornada diéaria;

- fornecer locais adequados para guarda e higienizacdo, isentos de poeira ou outros contaminantes;

- orientar os trabalhadores sobre a colocacdo de forma correta do protetor no ouvido, espe-
cialmente para o do tipo de insercdo e os cuidados sobre sua manipulacéo e higienizacéo;

- orientar os trabalhadores sobre a importancia do uso continuo do protetor ao longo da
jornada, ou seja, sempre que o trabalhador estiver exposto ao ruido;

- manter um controle médico efetivo sobre as perdas auditivas dos trabalhadores e sua
evolucgdo, por meio de Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional que prevé a realiza-
¢do de audiometrias periddicas;

- fornecer discos de corte com alma silenciosa para as operacGes de corte com serras a
Umido, visando a reducdo do ruido gerado nesse tipo de operagao;

- orientar os trabalhadores sobre os procedimentos e demais aspectos relacionados ao con-
trole da exposi¢do ao ruido.

Cabe aos trabalhadores seguir as orientacdes e procedimentos fornecidos pela empresa e utili-
zar de forma correta o protetor auditivo de modo continuo ao longo da jornada de trabalho. Os itens
citados anteriormente constituem agdes recomendadas em Programas de Conservacdo Auditiva (PCA)*
e devem estar presentes nos Programas de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) das empresas.

Observacdo importante quanto a utilizacdo de EPI: caso o trabalhador deixe de utili-
zar o protetor auditivo por apenas uma hora ao longo da sua jornada de trabalho, isto é como se
a protecdo oferecida pelo mesmo reduzisse préximo da metade.

! Também denominados de Programas de Prevencéo de Perdas Auditivas (PPPA).

23



24

5 CONTROLE DA EXPOSICAO A OUTROS FATORES DE RISCO

Além do controle da exposi¢do a poeira e ao ruido, outros fatores de risco também devem
ser observados.

5.1 Riscos de Acidentes

No ramo de marmorarias, 0s acidentes podem ser causados por situacOes adversas encon-
tradas nos ambientes e no processo de trabalho, envolvendo aspectos relacionados ao tipo de
construcdo, ao tipo de arranjo fisico e a manutengdo de maquinas e equipamentos. Entre as
principais medidas para o controle dos riscos de acidentes podemos citar:

- instalacdo de dispositivos de protecdo nas partes moveis de maquinas e equipamentos;

- adequacdo das instalacGes elétricas e do aterramento, para evitar o choque elétrico, con-
forme requisitos da NR-10 e NBR 5410;

- definicdo de procedimentos seguros para 0 armazenamento e 0 manuseio de materiais inflamaveis;

- instalacdo de extintores de incéndio e instrucdo para utilizacdo adequada dos mesmos;

- definicdo de procedimentos seguros para a utilizacdo de maquinas e de ferramentas ma-
nuais e de bancadas;

- adequacdo do arranjo fisico da marmoraria e desobstrucdo das areas de trabalho;

- adequacdo aos requisitos do Anexo | do item 11.4.1 da NR-11: "Regulamento Técnico de Procedi-
mentos para Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Marmore, Granito e outras Rochas".

5.2 Agentes quimicos

Para o controle da exposi¢do aos agentes quimicos presentes nas colas, na massa plastica,
nas ceras e nos produtos utilizados para uniformizar a superficie das chapas e para realizar
atividades de limpeza em geral, recomenda-se:

- substituir, quando possivel, colas e massas plasticas a base de solventes organicos vola-
teis por colas com solventes a base de agua;



- realizar as operacGes de colagem em ambiente bem ventilado;

- manipular os produtos quimicos conforme orientagdo contida nos rotulos e em Ficha de
Informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ) elaborada de acordo com o preconi-
zado na NBR 14725 (ABNT, 2001);

- manter sempre fechados, quando ndo estiverem sendo utilizados, os recipientes que con-
tém substancias quimicas;

- utilizar somente os produtos contidos em embalagens originais e com rotulos que permi-
tam a sua identificacdo e verificacdo da data de validade;

- ndo reutilizar embalagens de produtos quimicos para guardar qualquer outro material;

- guardar os produtos quimicos em local bem ventilado e distante de fontes de ignicéo, tais
como: quadros de eletricidade, magaricos, raios solares, entre outros;

- usar respiradores com filtro quimico, luvas e vestimentas adequadas para 0 manuseio de
produtos quimicos;

- ndo fumar.

5.3 Vibracdo em Maos e Bracos

Os trabalhadores devem ser orientados sobre os efeitos da exposi¢éo, os cuidados e os procedi-
mentos necessarios para minimizacao da exposicdo a vibracdo em maos e bracos e buscar ajuda médica
sempre que sentirem formigamentos, dorméncias intensas ou dor nas maos de forma continua.

Na substituicdo do processo de acabamento a seco pelo acabamento a Umido, o uso de
ferramentas pneumaticas alimentadas com agua, mais leves, com acessorios balanceados e de
boa qualidade, contribui para a redugdo da exposi¢do a vibracao.

Entre as a¢cbes voltadas ao controle da exposicdo a vibracdo deve-se:

- utilizar ferramentas em bom estado de conservacéo;

- realizar a manutencdo das ferramentas, em especial aquelas com eixo excéntrico;

- substituir discos ou rebolos gastos ou defeituosos;

- substituir discos ou rebolos novos quando o operador perceber que estes produzem vibragdo excessive;

- adequar o tipo de ferramenta, o acessoério utilizado e a velocidade de rotacdo para realizar
a operacdo de maneira a reduzir a0 minimo a exposi¢ao "a vibracéo;
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- adotar pausas sem exposicdo a vibragdo, durante as operac6es, de no minimo 10 minutos
a cada hora de trabalho com ferramentas motorizadas;

- evitar a realizacdo das operagdes de desbaste de forma continua ao longo da jornada de
trabalho, intercalando-as com operacgdes que geram menor nivel de vibracdo como acabamento
fino e lustro, ou outras que ndo apresentem exposi¢cdo a vibragao;

- centralizar acessérios e discos abrasivos junto as ferramentas, com especial atencdo aos
discos ceramicos acoplados ao prato das lixadeiras por meio de velcro.

5.4 Riscos Ergondmicos

Entre os riscos ergonémicos que se fazem presentes nas marmorarias, merecem destaque
aqueles relacionados aos fatores biomecénicos, como os devidos ao levantamento, transporte e
descarga manual de chapas e de pecas com peso excessivo. As condicOes de trabalho, as postu-
ras e 0 posicionamento dos trabalhadores em seus postos de trabalho também apresentam riscos
a saude e de acidentes. As principais causas desses riscos sdo as bancadas de trabalho inadequa-
das, as maquinas e as ferramentas que exigem esforco dos trabalhadores para realizacdo das
atividades.

Para a eliminacdo ou a reducdo dos principais riscos ergonémicos observados no ramo de
marmorarias, recomenda-se:

- adequacdo dos postos de trabalho com base em uma anélise ergondmica que leve
em consideracdo a adaptacdo das condicdes de trabalho as caracteristicas
psicofisioldgicas dos trabalhadores (bancadas, suportes, dispositivos de fixacdo, etc),
conforme previsto na NR-17;

- substituicdo de bancadas improvisadas e cavaletes;

- adequacdo aos requisitos do Anexo | da NR-11, conforme mencionado no item de riscos
de acidentes, para o transporte e manuseio de chapas de marmores, granito e outras rochas
dentro da marmoraria;

- melhoria da organizacdo do trabalho com a introdugo de maquinas e ferramentas moder-
nas no processo de producdo, a introducdo de procedimentos seguros e orientacdo aos trabalha-
dores;



- definicdo de procedimentos seguros para operacdo de maquinas e ferramentas, levando
em consideracdo as posturas dos trabalhadores, como por exemplo, opera¢do de politrizes ma-
nuais, de serras, de furadeiras e de pontes rolantes;

- adequacéo da iluminagdo geral e suplementar dos ambientes de trabalho ao tipo de ativi-
dade exercida;

- colocacdo de assentos para o descanso dos trabalhadores durante as pausas, pois a maio-
ria das atividades nas marmorarias é realizada em pé.

6 MONITORAMENTO DAS MEDIDAS DE CONTROLEE
DA EXPOSICAO DOS TRABALHADORES

O monitoramento das medidas de controle e da exposicdo dos trabalhadores deve ser
realizado por meio de avaliagdes qualitativas e quantitativas dos agentes de risco presentes
nas marmorarias, visando comprovar a eficacia das medidas de controle implantadas, confor-
me cronograma que deve estar previsto no Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais -
PPRA (NR-9).

O PPRA deve contemplar as mudancas do processo de acabamento a seco para 0 processo
de acabamento a umido com o estabelecimento de prioridades e metas para a implantacédo das
recomendacdes contidas nos itens 3, 4 e 5 deste manual.

O registro de todas as informacdes e dados gerados por meio do monitoramento deve
ser mantido pela empresa, estruturado e inserido no histérico técnico e administrativo do
PPRA.

7 CONTROLE MEDICO DA SAUDE DO TRABALHADOR

A salde de todo trabalhador que se expde a poeira contendo silica e a outros agentes em
uma marmoraria deve ser acompanhada por meio de exames médicos admissional, periddico, de
retorno ao trabalho, de mudanca de funcéo e demissional, conforme NR-7: Programa de Contro-
le Médico de Satde Ocupacional (PCMSO).
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O exame médico admissional deve ser realizado antes que o trabalhador assuma suas ativi-
dades.

O exame médico periddico deve ser realizado anualmente, ou a intervalos menores, a cri-
tério do médico coordenador do PCMSO, assim como 0s exames complementares.

Em caso de afastamento, o exame médico de retorno ao trabalho deve ser realizado no
primeiro dia da volta ao trabalho do trabalhador ausente por periodo igual ou superior a 30
(trinta) dias por motivo de doenga ou acidente de natureza ocupacional ou néo.

O exame médico de mudanca de funcdo deve ser realizado antes da mudanc¢a e 0 exame
médico demissional deve ser realizado quando o trabalhador se desligar da empresa.

A empresa deve garantir que os trabalhadores realizem os exames especializados previstos
na legislacdo e os exames complementares necessarios conforme critério médico. O médico do
trabalho avaliara, além das doencas ocupacionais, 0s agravos a salde do trabalhador relaciona-
das ao processo produtivo em marmorarias.

8 CURSO PARA OS TRABALHADORES

A empresa deve promover curso para orientar os trabalhadores sobre a mudanca do pro-
cesso com a introdugdo da umidificacdo como medida de controle coletiva. O curso deve ter
carga horaria de no minimo 8 horas, ser atualizado a cada ano e abordar 0s seguintes aspectos:

- 0S principais riscos em marmorarias e seus efeitos a saude (silica, ruido, vibracdo,
ergonémicos, acidentes, outros);

- historico do porqué da mudanc¢a do processo de acabamento a seco para acabamento a
uamido;

- informacdo sobre as eventuais limitacGes de protecdo e a importancia das medidas de
controle coletivas e individuais e 0 seu uso correto;

- orientacdes para adaptar o ambiente de trabalho: utilizacdo e reaproveitamento da agua;

- procedimentos de trabalho com menor producdo de poeira;

- procedimentos relacionados ao uso de maquinas e ferramentas que trabalham com abas-
tecimento continuo de agua;

- direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores.
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ABNT
ASO

CA
CONAMA
CRST
CTPS
DSST

EPI

FISPQ
FUNDACENTRO
GT-Marmorarias
INCOR
MPSP
MTE

NBR

NR

PAIR
PCMSO
PCA

PPR

PPRA

SST

SVLE

LISTADE ABREVIATURAS E SIGLAS

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
Atestado de Saude Ocupacional

Certificado de Aprovacéo

Conselho Nacional do Meio Ambiente

Centro de Referéncia em Salde do Trabalhador
Carteira de trabalho e Previdéncia Social
Departamento de Seguranca e Salde no Trabalho
Equipamento de Prote¢do Individual

Ficha de Informacédo de Seguranca de Produtos Quimicos
Fundacdo Jorge Duprat Figueiredo de Seguranca e Medicina do Trabalho
Grupo Técnico de Marmorarias

Instituto do Coracéo

Ministério Publico do Estado de S&o Paulo
Ministério do Trabalho e Emprego

Norma Brasileira

Norma Regulamentadora

Perda Auditiva Induzida pelo Ruido

Programa de Controle Médico e Saide Ocupacional
Programa de Conservagdo Auditiva

Programa de Protecdo Respiratdria

Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais
Saude e Seguranca no Trabalho

Sistema de Ventilacdo Local Exaustora



ANEXO: LISTA DE VERIFICACAO

Esta lista foi elaborada com base em documentos! cedidos ao GT-Marmorarias, e tem como
objetivo apoiar os 6rgaos de fiscalizacdo, as empresas e 0s trabalhadores durante as inspegdes e
verificacbes da implantacdo das recomendacfes de SST para marmorarias contidas nesta publicacdo
e ndo esgota todos os aspectos relacionados a Seguranca e Satde no Trabalho.

LEVANTAMENTO DAS CONDICOES DE SEGURANCA E SAUDE DOS TRABALHADORES
NO BENEFICIAMENTO FINAL DE MARMORES E GRANITOS EM MARMORARIAS

| - IDENTIFICACAO

Razdo Social:

CNPJ:

CNAE: Grau de Risco:

I1-ENDERECO

Logradouro:

Bairro:

Municipio: UF:

Fone/Fax: E-mail:

111 - HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

1 a) Lista de Verificacdo elaborada pela FETICOM-PR e SIMAGRAN-PR; b) Lista de Verificagdo elaborada pelo Projeto
Marmorarias da Secretaria da Salide da Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo.
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IV - IDENTIFICAGAO DA EQUIPE TECNICA DE INSPECAO

V - DATA DA INSPECAO

VI -N°de TRABALHADORES

NUMERO DE
TRABALHADORES HOMENS MULHERES MENORES

TOTAL

Produgdo

- Setor de Polimento

- Setor de Corte

- Setor de Acabamento

Colocagdo

Administragéo

Total

VIl -REGISTRO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
Todos os trabalhadores possuem registro na CTPS?
Sim( ) Nao () Quantos ndo possuem registro?

VIII - TRABALHO TERCEIRIZADO
Existem trabalhadores terceirizados?
Nao () Sim( ) Quantos?

Existem trabalhadores eventuais?
Nao () Sim( ) Quantos?




IX - QUADROS DE VERIFICAGCAO

Lepislagin
Lei 6514 de 221277 0 Chatras Sim | Nio |NA
Pomtaria 3214 de ORMTH
o Ministério di
Tkl (1)
CONTROLE D MOVETRA MO AMBIENTE DE THABA LW
|| As chapas sio commpradas ja polsdas?
Exizte comiroli da poeem por amidificagie ma politre de chapas? | NE 93] ¢
3 NER 15 Anexal 2 item 8
4 Existe controle da poeima por amidificagin ms cortadems (Som | KE 23, ¢
R e WR 15 Amexol2 bem 8
. Existe comtrale da poetm por amidificecie m xsleira angular? | KE %30 ¢
KR 15 Anexa) 2 isem 8
Existe controle da pocer. por emidificacio ma esmenlhodoira? KE 231
5 NR 15 Anenol 2 item 8
i Existe comirole da poesm por amidificagie mas mbgquines sems - | WE#350 ¢
MTTE et T NE 15 Areao]? pem 8
- | Existem cenalelzs para captago da dzus uttlizeda oo processe. (KR I5.2.1
produyn?
# [ Dheoree lmpezs no minime wms vee por semoma dos cenaletss? | MR 252,
4 [ hevrre lavopem diria do local de grabuibo? M 5351
g | Existe um sishemna de decantagho da dgua par speraci da
lamna?
10| A g ¢ rentifizads v processol
; ] i y MR 52, Resalugfio COMANA
2 '
12 | s ressiducs solidos 16m destinagfio sdequuda’ N 307 de 0507002
Existe sistema de venilsco Jocal exassiorn (SVLE) no seicrde | NES352
13 | acabamento peara coplaicio de povies gerada ne ganio di
aperag i’
14 | Existe pocirs residunl depesimda mas inetabagies oo miquangs” | WE 930 e MR 9532
15 | M esposicha dos tabathadorss & pocirs foi avaliada MR 63
© | quaniistivameste’?
{3 mmahalhadores fzeem aso de respimdones coner. posim po KR &S
jq | mimline liga repicakn do Tips peya smafaeial com e 3 ou
um resparador do tpo pege semifocial flranse do tpo PFF3
T s i —
17 O resprirador & uiilizado em tempe miegral? MR ah.]
g | Ao s respiradores ¢ renlndn periodcamesde? KR bl e

Urhag g ias:

35
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19 [ Mo maguina de corte ¢ utilizado disco com "alma silenciosa”? NE 8.3.1d
0 Existe enclavsuramento ou isclamento das fontes de nuidotais NR 9.3.1d
& como, 08 motores das mdquinas no setor produtivo?
1 Existe{m} compressor {es) localizado (s} em drea externa i

produgio?
22 | Existen compressores na area de produgdo?
22 | Existe enclausuramento ou iselamento dos compressores? MR 9.3.1d
24 Tml_u_s o3 trabalhadores do setor produtive dispdem de protetores | NR 6.3
= | auditivos?
25 | Os protetores awditivos estio em bom estado? NR 6.6, 1e
26 | O protetones auditivos 5o utilizados em tempo mtegral?
a7 Acexposicio dos trabalhadores a0 ruido foi avaliada NR 9.3.1
=" | quantitativamente?
o O trabalhadores receberam ou recebem alguma orientagio NE 6.6.1d
i gspecifica quanto ao mido e a4 wtilizagho dos Protetores?
28 | Os trabalhadores passam por audiometrias periodices”? NE 7.4.2b

Ohservagies:

Legislagio

Lei 6514 de 221277 e
Portaria 3.214 de 08/&/T8
do Ministérie do

Chutras

Sim

Nio

MA

Trabalho (MR)
INSTALACOES ELETRICAS
A empresa dispie de lando das instalagdes elétricas elaborado
30 | por profissional habilitade quanto 4 adequagio do solamento e | NR L0
aterramente das instalaghes ¢ maguinas?
1 O dispositiva de deshgamento {seccionamento) da rede elétnea ¢ | NE L0 ABNT-NBE 5410
: realizado por meio de “chave faca™? NE 10.4.2
17 O dispositiva de desligamento (seccionamento) da rede elétrica & | NR 1D ABNT-NBR 5410
~° | realizado por meio de disjuntores?
33 | Os disjuntores estio cologados no interior di caixa de forga 7 NE 10 ABNT-NBR 5410
3q | As tomadas estio devidamente identificadas quanto i sus tensdo | NR 10 ABNT-NBE 53410
{110 o 2200 VY
15 Todas as ferramentas elétricas dispdem de plugues para conexio
is tomadas de forga?
W% As tomadas de forga estdo em perfeitas condighes de NR 10 ABNT-NBRE 5410
conservagio?
17 Oz flos estdo devidamente protegidos (ndo estao descascados, NR 10 ABNT-NBR 5410
3 sem flagio exposta, sem gambiarras)?
38| Existe fuagio passando pelo piso?
Observagdes




PROTECAOQ DE MAQUINAS

39 | As partes moveis das maguinas possuem protegio? HRI25S BINE-NERIg
. ) . . NR 12,2 ABNT-NBR 13928,
40 Os discos de corie das serras possuem dispositivos de profegio 13929, 13759, 13760,

que impegam acidentes nas maos™

13761

Observagdes

MOVIMENTACAO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE CHAPAS DE MARMORES, GRANITOS E OUTRAS ROCHAS

41 Existem cavaletes de madeira?

42 | Os cavaletes para armazenamento das chapas sio metalicos? 3::;:] : ]dD e 11,741

a1 Os cavaletes metilicos estio instalados sobre bases de material | Anexo [ do item 11.4.1
resistente e impermeavel? da NR 11

44 | Os cavaletes metilicos possuem altura minima de 1,5 m? ﬁ:}: :;in Yz 11.4.)

45 Os cavaletes metilicos estdo conservados e em perfeitas Amnexo [ do item 11.4.1
condigtes de uso? da NR 11

a6 Airea de circulacio de pessoas, no pitio de estocagem, ¢ Amnexo I do item 11.4.1
demarcada? da NR 11

47 | O espago pura carga ¢ descarga de matenais ¢ demarcado? ﬁ’;’: : ]do itent .1

48 Sao utilizados meios mecanicos para elevegio ¢ transporte de Anexo ldo item 11.4.1
cargas’ da NR 11

449 | Existe ponte rolante?

S0 | Existem oulros equipamentos para transporte de cargas?

Observagdes.

Legislagio

Lei 6514 de 2012/77 e
Poraria 3.214 de 08/6/T8
do Ministério do
Trabalho (NR)

Ohtras

PROGRAMAS DE GESTAD EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR

5| A empresa possul Programa de Controle Médico de Satde NRT7.1.1
Oeupacionul {PCMSO)?

52 A primeira via do Atestado de Sadde Ocupacicnal (ASO) NR 7.4.4.1

- encontra-sc arguivada no local de trabalho?

33 | Acempresa realiza radiografia de torax anual nos irabalhadores? | NR 7. quadro 01

54 | A empresa realiza espirometria bienal nos rubalhadores? MR 7, quadro 11

55 Copias dos resuliados de exames complementares realizades sdo | MR T iem 1.7,¢111
entrepues pos trabalhadores?

56 A empress realiza audiometria anual nos trabalhadores? NR 7. quadro I, anexo |

57 Acempresa possun Progeama de Prevengao de Riscos Ambbentais | NR9.1.1

{PPRAY!

Observagdes)
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